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Bipolárna platňa pre PEM palivové články – BG 380 ( fenolická živica )

                Fyzické vlastnosti materiálu 
	   Vlastnosti
	 
	Jednotka
	           Hodnota

	 
	 
	
	 
	 

	   Hustota
	                                                                 
	g/cm3
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	   Pevnosť v ohybe
	Mpa
	30

	 
	 
	 
	 
	 

	   Sila v tlaku
	Mpa
	75

	 
	 
	 
	 
	 

	   Koeficient tepelnej rozpínavosti plochy
	K-1
	2,2.10-6

	 
	 
	 
	 
	 

	   Elektrický odpor plochy
	m
	50

	 
	 
	 
	 
	 

	   Elektrický odpor cez plochu
	m
	230

	 
	 
	 
	 
	 

	   Tepelná vodivosť cez plochu
	W/m.K
	128

	 
	 
	 
	 
	 

	   Tvrdosť
	 
	HRb 10/60
	100

	 
	 
	 
	 
	 

	   Porozita
	 
	%
	0,5

	 
	 
	 
	 
	 

	   Odporúčaná max. teplota
	°C
	180

	 
	 
	 
	 
	 

	   Veľkosť BP
	 
	 
	mm
	101 x 134
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